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Vel icastici Fzent™ dle § 27 odst. 2 sprivilo Fid jsou pak:

Miroslay Netk, Na jihu 527, 506 01 Jicin

va Netikord, Na jihu 527, 506 01 Jiin

Obee Bukvice, 506 01 Bukvice.

Telefonica 02 Caeeh Republic, a5, Masarykovo s
Distribuce, 1.5, Teplické 874, 405 02 Digin

Kedlovéhradecky.krj, Workova 1142, 500 02 Hradee Krilové,
Ktery zastupuje Spriva a rzoa slnc, M. Konte, 506 01 Jicin

655, 503,02 Pasdubice

Stanovi podmin

Stavha bude provedens podle prfekiové dokumetace, Kerou <yprscoval Ing, Joser Mo
aucrizovan ingenepro pasemnt stavy - CKAIT 0500861 Ppad smtoy nes bt proveeny
e predehoro povolen savetniho s, Buou rapekloviny podmiaky  emaihe. rshodon
oy 26 dne 942008 apod.an. Vst 2007209547,

Siavba bueprovidens svépomact  odbormé vedend providn savby bude 7itova siavbyvedovet
Jrosio rskoar- aoriavang. eshnik proposesn sy - CKAIT 0601005, Stavebnis o
Savebnim i teri scigent savy.

Siavba bude dokoncens do 31.12.2011.

P providinistavby je nutno dodeioval predpisy t9kajci se bezpesnastiprice a techickfch zfizeni,
sejména 7ikona & 309/2006 Sb. a narizeni viddy &. 591/2006 Sb. o bezpecnost price s teshnickjeh
atizenich pi stavebaich pracich  dht o ochrany 7dravi sab na stavenie

P siavbe budou dodriena ustanoveni vyhliky & 137/1998 Sb. o obecnyeh technickych
pozadaveich na vystavb.

Poimné bezpesnostni Fekeni stavhy bude respekiovino v plnéem rozsahy
Stavba mize bt providina pouze 2 materidli, jeick viastnosti byly overeny podle zvlismich
phedpisi. K ziverené kontrolni problidee stavby bude predlozeno osvidient o jakosti (sesty:
centifikity, osvédeni 0 shodd) pro materidly, virobky a konstrukee majii rozhodufic v¥znam pro
wslednou kvalit stavby.

Prod zabdjenim stavebich praci stavebnik 7ajiti \ytyieni prostorové polohy stavky odborné
Zpisobilon osobou. 7 vytySovaciho vikresu, ke bude piediozen k zdvéreénd problidee savby.
must bt patmé umisén stavby vzhicdem k franicim pozemu, pripadaé sousednim cbjektim,
Poloka stavby musi odpovidat_ umistini na_ sitaénim kresu ovéFeném ve siavebrim fizeni
Vsledky vytydent musi bt ovefeny edné opriviengini zememeFickimi inzensry i § 12 odst.1
pisn.b) zikona & 200/1994 Sb.

V zijmu ochrany zemedelského pidniho fondu se stavebuikovi ukiids ndsledujit povinnost
Hranice povoleného trvalého ziboru budou v terénu predem viditlné oznateny. aby nedoslo k jeich
piekroteni. Ped zahéjenim siavebnich pract bude provedens oddélend skrjvk svrchnich kultimich
nstew iy na pozemku p.& 223720 v mocnosti 0,20 m dle §8 odst. 11/ zikona &, 334/1992 Sb. Ze
zastavéné a zpevaéae plochy bude skrylo 59 m orice, kierd. bude uloJena m tomto stavebnim
pozemky, kde bude udriovina v berplevelném siavi 4 po skonteni savebnich praci bude powtita
Kteréanin Gpravam a ozelenéni pozemki okolo dom, byt bude rozhenut po. pazemk. Ukonéen
skrfvky bude oreinu ZPF piscmné omimeno, aby mobla byt provedenn konirola ulozendch
podminck, Odvody se die § 11 0ds3 pism. ) § 11 0dst6 zikona & 334/1992 Sb. nepredepisuj.

Pred zahijenim zemaich a vikopovieh praci budou vytsena viechna podzemi vedeni 8 v
pribéhu realizace stavby budou dodeZeny podminky stanovend ve vyjidFent jejich vlastuiki:
VCP Net, tro. e due 1LS2007 m: VYAGO3211/], CEZ Distribuce us. ze dne
16.4.200721.32007 20113191, Telefonica O2 CZ ze dne 9.52007 &3 7532807 CHKIVVO, 7e
dne 1682007 zn. POS 103/07 2 7e dne 3.9.2007 zn. POS 12007,

V pribélu realizace stavby budou dodrieny podminky rozhodnuti ME Jicin odbora dopravy
2 dne 462007 £. RD/A34/07/Du o povoleni k umisténi podzemnilo vedeni do sinicaiho
poremka, vyjidFens SUS Jicin ze dne 23.42007 zn. 152-1095-07/8-MK a smiouvy o podminkich
affzent stavby 4 provozu vodirenského vedeni a zaFizeni 4 o omeseni uivini nemovitosi 7¢
dne 772008 & SI6/IOU-KIOS.





