[image: image1.png]C.j. MuJe/2009/12217/SU/Bur str. 2

IL
1.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavba bude umisténa na pozemku parc. &. 392/3 v katastralnim Gzemi Bukvice, jak je zakresleno na
ptedloZené celkové situaci stavby Db) v mékitku 1: 200, kters byla zpracovana na podkladé
katastralni mapy, a kde je umisténi viech navrhovanych objekti té2 okétovano.

Jako stavebni pozemek se vymezuje &4st pozemku parc.. 392/3 o ploSe 99,36 m’, jak je vyznadeno
na celkové situaci Db). Jako fizemi dotSené vlivem stavby jsou vymezeny pozemky bezprostiedns
sousedici s pozemkem parc.8.392/3.

Rekreagni domek bude pfizemi nepodsklepeny s obytnym 1.NP a pidou. Dim bude mit obdélnikovy
plidorys o rozmérech 8,4 m x 5.4 m. Zastfegeni domu bude provedeno sedlovou stiechou se sklonern
45 °, ktery bude orientovin rovnob&m& se SV hranici pozemku parc.8.392/3. Vyskova wroveii
hiebene sedlové stfechy nad rodinnym domem bude 6,443 m nad drovni podlahy v pizemi. Podlaha
piizemi domu bude na relativni vy&ce 0,0 m = 99,75 m vztaZeno k pevnému vyskovému bodu,
kterym je vreh sttisky stév. pilife HUP v zapadnim rohu pozemku parc.€.392/3 s drovnf 100,0 m.
Domek bude SV podélnou sténou umistén ve vzdalenosti 3,5 m od SV hranice pozemkn parc.&.
392/3, JV sténa domku bude ve vzdalenosti 8,0 m od vychodniho rohu pozemku parc.z.392/3
(méfeno kolmo k prodlouZené SV sténé domku), JZ sténa domku bude ve vzdalenosti 12,5 m od
Jjizniho rohu pozemku parc.&. 392/3 (m&eno kolmo k prodlouZené JV sténé& domku).

StfeSni krytina na domku bude ztasek v Servenohnédé barvé. Venkovni omitka bude ve svétiém
piirodnim odstinu, viditelné tesafské a truhlaiské prvky budou provedeny v ptirodnim odstinu dieva.
Venkovni dvefe a okna budou dfevénd v prirodnim odstinu dfeva, Klempiiské prvky budou
z m&déného plechu.

Pristup a pifjezd ke stavbé bude zajistén ze stavajictho sjezdu z prilehlé mistni komunikace
parc.8.726.

Objekty zumpy, venkovnich rozvodii vody, kanalizace, elektro, zpevnénych ploch a terénnich Gipray
budou umistény tak, jak je zakresleno v ovétené celkové situaci stavby Db) v méFitku 1:200.

Zasobovani pitnou vodou bude zajiténo vodovodnim potrubim ze studny na pozemku parc.&. 392/3.
Doklad o kvalité pitné vody ze studny bude soudasti dokladové &dsti projektové dokumentace
rekrealniho domku, kterd bude piedlozena k jejimu ohlafeni stavebnimu dfadu MeU Jigin.
V pfipadg, Ze nebude voda ve studni vyhovovat vyhl. Ministerstva zdravotnictvi &.252/2004 Sb., bude
Jjako pitna voda pro provoz rekreagniho domku pouZivana pouze dovaZena voda balena.

Splagkové vody z domu budou svedeny kanaliza&nim potrubim do nepropustné umpy na pozemku
parc.g. 392/3 a vyvareny na COV. Deifové vody se stavby budou svadény do sudii (k zalivee
pozemku) nebo na zatravnéné plochy pozemku parc.C. 392/3, pfitemZ nesmi dochézet k podmadeni
sousednich pozemka.

Elektricka energie bude pro domek zaji§téna napojenim zemnim kabelovym rozvodern
ze stavajiciho elektromérového pilite umisténého v zépadnim rohu pozemku parc.&. 392/3.

Domek bude vytipén krbovymi kamny na tuha paliva, spatiny budou odvedeny kominovym t&lesem
nad stfechu.

Likvidace komunélniho odpadu bude provadéna v ramei svozu odpadu z obce, pfitem? odpad bude
shromaZd'ovan na pozemku stavebnika v pytlich k tomu uréenych.

Na zékladé vysledkil posudku o hodnoceni radonového indexu pozemku z 22.4.2009 bude projekiova
dokumentace k ohlaseni fesit ochranu stavby proti pronikénj radonu z geologického podlozi.

V zijmu ochrany zemédglského plidniho fondu se stavebnikovi ukladaji nasledujici povinnost:
Hranice povoleného trvalého ziboru budou v terénu pfedem viditeln€ oznadeny, aby nedoslo k jejich
piekroeni. Pfed zahdjenim stavebnich praci bude dle § 8 odst. 1a/ zékona &. 334/1992 Sb. provedena
oddélena Sk_?"vka svrchnich kulturnich vrstev plidy v mocnosti 0,20 m. Ze stavebniho pozemku bude
skryto 20 m” ornice, ktera bude po skondeni stavebnich praci &astedné pouzita k ozelenéni teréna
parcely kolem novostavby. Zahajeni skryvky bude orginu ZPF pisemné ozndmeno, aby mohla byt
provedena kontrola uloZenych podminek. Stavebnik poda u MeU Ji¢in odboru Zivotniho prostiedi
Zadost o vydani rozhodnuti o odvodech, kterym bude uréena konend vy8e finandniho odvodu za
trvalé odn&ti zem&d&lské ptdy.

Ohlaeni stavby rekreadniho domku provedené v soulady s § 104 musi obsahovat naleZitosti uvedené
v § 105 zakona &.183/2006 Sb.. Ohlaseni bude podéno na tiskopisu dle ptilohy &1 k vyhlagce
€.526/2006 Sb.. Projektovd dokumentace, kterd se piiklada k ohlaSeni stavby, bude obsahovat
naleZitosti dle pilohy &.1 k vyhlasce &. 499/2006 Sb..




